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1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1.1. ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Масса, кг 9,0
Масса заряда ВВ, кг 6,5
Диаметр, мм 320
Высота, мм 110
Усилие, необходимое для срабатывания, кгс 200-500
1.2. УСТРОЙСТВО
Мина ТМ-57 (рис. 1) состоит из корпуса с нажимной крышкой (приводом), заряда ВВ с центральным и боковым промежуточными детонаторами и одного из трех взрывателей МВ-57, МВЗ-57 или МВШ-57.
Корпус1 мины металлический, отштампованный как одно целое с нажимной крышкой 2 ступенчатой формы. Крышка 2 усилена для увеличения жесткости металлическим щитком 7. В центре нажимной крышки имеется очко с резьбой для ввинчивания взрывателя 6. При хранении и транспортировании очко мины закрывается пробкой с резиновой прокладкой.
Внутри корпуса расположена металлическая перегородка 12 со стаканом 8, в котором помещен центральный промежуточный детонатор 4. На боковой поверхности корпуса мины имеется запальное гнездо 9, закрытое пробкой 10 с резиновой прокладкой 11. На стакан запального гнезда надет боковой промежуточный детонатор 5. Это гнездо может быть использовано для установки мины в неизвлекаемое положение.
Для переноски мины на ее дне имеется проволочная ручка; при хранении и перевозке эта ручка закреплена замком и шплинтом.
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Рис. 1. Противотанковая мина ТМ-57:
а — общий вид; б — разрез; 1 — корпус; 2 — крышка; 3 — заряд ВВ; 4 — центральный промежуточный детонатор; 5 — боковой промежуточный детонатор; 6 — взрыватель; 7 — щиток; 8 — стакан; 9 — запальное гнездо; 10 — пробка; 11 — резиновая прокладка; 12 — перегородка
Заряд ВВ (3) мины из литого тротила. Промежуточные детонаторы изготовлены из прессованного тротила.
Взрыватель МВ-57 (рис. 2) состоит из пробки с крышкой, ударного механизма, запорного устройства с предохранительной чекой и запала.
На пробке 1 с крышкой смонтированы все части взрывателя и имеется резьба для ввертывания в очко мины. К пробке прикреплена стойка 4, на которой шарнирно при помощи осей 3 закреплена поворотная скоба 2, имеющая возможность поворачиваться относительно стойки.
Ударный механизм состоит из втулки 5, развальцованной в отверстии поворотной скобы 2, корпуса 6, вставленного во втулку 5 и закрепленного в ней медной срезной чекой 7, ударника 8, находящегося внутри корпуса и удерживаемого во взведенном состоянии шариками 9, пружины 10, надетой на втулку 5 и поджатой чашечкой 11. Чашечка опирается на шпильку 12, вставленную в отверстие ударника 8. Концы шпильки проходят через пазы в корпусе к втулке. Через чашечку 11 и шпильку 12 пружина 10 воздействует на ударник 8.
На корпусе 6 ударного механизма закреплена гайка 13, в которую ввинчен запал 15. Запал состоит из ниппеля-детонатора КД-МВ. На ниппель навинчена упорная гайка 16. Эта гайка в транспортном положении взрывателя входит в зацепление с упором на стойке 4 и препятствует срабатывание ударного механизма в этом положении.
Запорное устройство состоит из винта 17 с гайкой 18, защелки-упора 19, оттяжной пружины 20 и предохранительной чеки 21 со скобой 22. Винт 17 проходит через отверстие в пробке с крышкой, снабженное резиновым уплотнителем 23. Защелка-упор 19 удерживает ударный механизм в горизонтальном (транспортном) положении. Предохранительная чека 21 вставляется в отверстие в головке винта 17 и препятствует его поворачиванию. Скоба 22 соединена с предохранительной чекой 21 шарнирно и укладывается на крышке взрывателя.
Для герметизации соединения взрывателя с миной на взрыватель надета прокладка 24.
Взрыватель МВ-57 срабатывает при усилии 40-110 кгс. Высота взрывателя 55 мм, диаметр (по крышке) 88 мм, масса 240 г.
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Рис. 2. Взрыватель МВ-57:
а — общий вид; б — разрез в безопасном положении; в — разрез в боевом положении; 1 — пробка; 2 — поворотная скоба; 3 — оси; 4 — стойка; 5 — втулка; 6 — корпус; 7 — срезная чека; 8 — ударник; 9 — шарики; 10 — пружина; 11 — чашечка; 12 — шпилька; 13 — гайка; 14 — резиновая прокладка; 15 — запал МД-10; 16 — упорная гайка; 17 — запорный винт; 18 — гайка; 19 — защелка-упор; 20 — оттяжная пружина; 21 — предохранительная чека; 22 — скоба; 23 — резиновый уплотнитель; 24 — резиновая прокладка
Взрыватель МВЗ-57 (рис. 3) предназначен в основном для мин, устанавливаемых при помощи минного раскладчика ПМР-3 и минного заградителя ПМ3-4.
По устройству ударного механизма и принципу действия взрыватель МВЗ-57 аналогичен взрывателю МВ-57.
Взрыватель МВЗ-57 состоит из следующих основных частей: корпуса с крышкой, ударного механизма, механизма взведения, пускателя, запала и предохранительной чеки с кольцом.
Корпус 1 и крышка 2 металлические, соединены между собой закаткой. В нижней части корпус имеет резьбу для соединения взрывателя с миной; при хранении взрывателя на эту резьбу навинчивается пластмассовый защитный колпачок 36. Прокладка 5 обеспечивает герметизацию соединения взрывателя с миной (колпачком).
Внутри корпуса ввинчена пластинка 6, на которой закреплена стойка 7. К стойке при помощи осей 9 шарнирно прикреплена поворотная скоба 8, к которой крепится ударный механизм с накидной гайкой и запалом 3, такие же, как и во взрывателе МВ-57.
Механизм взведения состоит из оси 20 заводной пружины 21, ряда зубчатых колес, балансира 22 и оттяжной пружины 15. На нижнем конце оси одного из зубчатых колес укреплен секторный упор 37 с зубом. Секторный упор при заведенной пружине удерживает ударный механизм в горизонтальном (транспортном) положении. Зуб секторного упора ограничивает завод механизма взведения, упираясь в конце завода в поворотную скобу, и, кроме того, закрепляет ударный механизм в вертикальном положении в конце действия пущенного в ход механизма взведения. Для завода механизма взведения в каждую коробку со взрывателями укладывается ключ-отвертка (рис. 4).
Пускатель служит для пуска в ход механизма взведения и выведения упорной собачки 34 (рис. 3) из-под поворотной скобы 8. Он смонтирован в трубке 23, развальцованной в крышке взрывателя, и состоит из штока 24, резинового колпачка 25, включателя 26, пружины 27, кнопки 28, гаек 29, 30, 31, герметизирующих прокладок 32, 33, упорной собачки 34 с пружиной 35. Шток 24 удерживается в верхнем положении пружиной 27 и предохранительной чекой 4 с кольцом, при этом включатель 26 входит одним концом в паз балансира 22 и затормаживает этим ход механизма взведения, а другим коротким концом, упираясь в лопасть упорной собачки, не дает ей повернуться. При нажатии на кнопку 28 шток 24 опускается и включатель 26 выходит из зацепления с балансиром и с лопастью упорной собачки. При этом упорная собачка 34 под действием пружины 35 поворачивается на своей оси и ее верхний скобообразный конец становится в положение, при котором включатель 26 не может подняться вверх и остановить механизм взведения после прекращения нажатия на кнопку 28, а нижний (фигурный) конец собачки выходит из-под поворотной скобы 8. С этого момента поворотная скоба удерживается в горизонтальном положении только секторным упором 37, который через 40–70 с освобождает поворотную скобу.
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Рис. 3. Взрыватель МВЗ-57:
а — общий вид; б — разрез в боевом положении; в — вид сверху на механизм замедления и пускатель; г — разрез в безопасном положении; д — вид снизу на взрыватель; 1 — корпус; 2 — крышка; 3 — запал; 4 — предохранительная чека (вилка); 5 — прокладка; 6 — пластинка; 7 — стойка; 8 — поворотная скоба; 9 — оси; 10 — втулка; 11 — корпус ударного механизма; 12 — ударник; 13 — боевая пружина; 14 — шарик; 15 — оттяжная пружина; 16 — срезная чека; 17 — чашечка; 18 — шпилька; 19 — накидная гайка; 20 — ось заводной пружины; 21 — заводная пружина; 22 — балансир; 23 — трубка пускателя; 24 — шток; 25 — резиновый колпачок; 26 — включатель; 27 — пружина пускателя; 28 — кнопка; 29, 30, 31 — гайки; 32, 33 — прокладки; 34 — упорная собачка; 35 — пружина собачки; 36 — пластмассовый защитный колпачок; 37 — секторный упор; 38 — упорная гайка
Взрыватель МВЗ-57 срабатывает при усилии 40-110 кгс. Высота взрывателя 70 мм, диаметр 92 мм, масса 435 г.
Взрыватель МВШ-57 (рис. 5) применяется в минах с целью придания им устойчивости к воздействию ударной волны взрыва.
Взрыватель смонтирован в корпусе 1, который одновременно является и пробкой мины.
На верхней части корпуса 1 закреплена трубка 2, закрытая сверху головкой 10. В головке закреплен верхний конец тяги 9. Тяга 9 проходит через центральные отверстия катушек 3, размещенных в трубке 2, и имеет на своем нижнем конце колпачок 8. Колпачок 8 утоплен в верхнюю часть втулки 4 и шариками 7 удерживает ударник 6 и боевую пружину 5 во взведенном положении. Втулка 4 ввернута в корпус взрывателя. Во втулку 4 снизу ввернут запал 11 (МД-10). На корпусе посредством закатки прикреплена крышка 12.
Герметичность взрывателя со стороны запала обеспечивается мембраной 13 и медной фольгой, а герметичность мины с ввернутым в нее взрывателем — резиновой прокладкой 14.
Взрыватель МВШ-57 срабатывает от усилия 200–500 кгс при отклонении его от вертикали на угол 25–30°. Диаметр взрывателя по крышке 80 мм, высота над крышкой мины 215 мм, масса 600 г.
1.3. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
При наезде танка гусеницей на мину со взрывателем МВ-57 или МВЗ-57 ее крышка сминается и опускается вниз вместе с взрывателем, ввернутым в центральное гнездо мины. Ударный механизм взрывателя упирается запалом в перегородку мины. При дальнейшем снятии нажимной крышки корпус ударного механизма останавливается в своем движении вниз, а втулка вместе с пробкой продолжает опускаться. При этом сначала перерезается медная срезная чека, а затем при совпадении отверстия во втулке с шариками они выкатываются и освобождают ударник.
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Рис. 4. Ключ-отвертка
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Рис. 5. Взрыватель МВШ-57:
1 — корпус; 2 — трубка; 3 — катушки; 4 — втулка; 5 — боевая пружина; 6 — ударник; 7 — шарики; 8 — колпачок; 9 — тяга; 10 — головка; 11 — запал МД-10; 12 — крышка; 13 — мембрана; 14 — резиновая прокладка
Боевая пружина передает усилие через шпильку освобожденному ударнику, и последний накалывает капсюль-детонатор запала, вызывая его взрыв. От взрыва запала взрывается заряд мины.
При наезде танка гусеницей на мину с взрывателем МВШ-57 выступающая над поверхностью грунта трубка 2 (рис. 5) изгибается, катушки 3 поворачиваются вокруг своих боковых ребер и тягой 9 вытягивают колпачок 8 из втулки 4, в результате чего шарики 7 выпадают из отверстий колпачка и освобождают ударник. Под действием боевой пружины ударник жалом накалывает капсюль-детонатор запала МД-10, вызывая его взрыв. От взрыва запала взрывается заряд мины.
1.4. ПОДГОТОВКА И УСТАНОВКА
Снаряжение мин взрывателями МВ-57 и МВЗ-57 производят перед установкой мин. Для снаряжения мин этими взрывателями необходимо:
— вывернуть пробку из центрального очка мины;
— проверить наличие кольцевой резиновой прокладки на корпусе взрывателя;
— завести ключом-отверткой заводную пружину до касания зубом секторного упора поворотной скобы;
— ввернуть взрыватель (в транспортном положении) в очко мины.
В таком виде мины перевозят или переносят к месту установки; при этом необходимо следить за тем, чтобы исключить давление на крышку мины.
Снаряжение мин взрывателями МВШ-57 производят непосредственно на месте установки мин.
Для установки мины ТМ-57 с взрывателем МВ-57 или МВЗ-57 необходимо:
— отрыть лунку;
— установить мину в лунку;
— перевести взрыватель мины в боевое положение;
— замаскировать мину.
Для перевода взрывателя МВ-57 в боевое положение необходимо:
— поднять с крышки взрывателя скобу и повернуть винт чекой, соединенной со скобой, на четверть оборота по часовой стрелке, при этом должен быть слышен третий щелчок, подтверждающий, что взрыватель встал в боевое положение;
— вынуть чеку из винта.
Для перевода взрывателя МВЗ-57 в боевое положение необходимо:
— снять с помощью ключа-отвертки кольцо предохранительный чеки с крышки взрывателя, для чего лезвие отвертки вставить под выступ кольца и повернуть ключ-отвертку на 90°;
— снять предохранительную чеку;
— нажать кнопку пускателя, при этом должен быть слышен ход часового механизма.
Для установки мины с взрывателем МВШ-57 необходимо:
— ввернуть во взрыватель запал МД-10;
— вывернуть пробку из центрального очка мины;
— ввернуть взрыватель в центральное очко мины;
— замаскировать мину так, чтобы головка взрывателя выступала над поверхностью грунта на 8–11 см; при маскировке мины куском дерна последний разрезают на две части, через прорезь пропускают головку взрывателя и кусок дерна укладывают на мину.
Для установки мины в неизвлекаемое положение (с боковым взрывателем) необходимо:
— отрыть лунку;
— установить мину в лунку;
— вбить в дно лунки (около бокового запального гнезда) колышек с привязанным к нему отрезком мягкой проволоки с карабином на свободном конце;
— выполнить все операции по установке взрывателя МВ-57 (МВЗ-57) в мину;
— вывернуть пробку из запального гнезда мины;
— снять с пробки резиновую прокладку;
— надеть резиновую прокладку на ниппель запала и ввернуть его во взрыватель МУВ-2 (МУВ) с р-образной чекой;
— ввернуть взрыватель МУВ-2 (МУВ) с запалом в боковое запальное гнездо мины;
— повернуть шток взрывателя МУВ-2 р-образной чекой вниз;
— зацепить карабин за чеку взрывателя МУВ-2 (МУВ) так, чтобы проволока имела некоторую слабину;
— осторожно вытащить предохранительную чеку взрывателя МУВ 2 или шпильку взрывателя МУВ;
— засыпать лунку грунтом и замаскировать место установки.
При установке мин ТМ-57 с взрывателями МВЗ-57 минным раскладчиком ПМР-3 и заградителем ПМЗ-4 предохранительные чеки из взрывателей извлекают перед загрузкой мин в контейнер раскладчика или заградителя. Нажатие на кнопку пускателя осуществляется переводным механизмом, имеющимся на ПМР-3 и ПМЗ-4.
Мины ТМ-57 с взрывателями МВ-57 и МВЗ-57 могут применяться для минирования бродов глубиной до 1,5 м.
1.5. ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ
Мины, извлекаемость которых достоверно не установлена, стаскивают кошкой, находясь на безопасном расстоянии или в укрытии. Не взорвавшиеся при стаскивании мины обезвреживаются, как описано ниже.
Мины, установленные в неизвлекаемое положение, обезвреживать запрещается. Они уничтожаются на месте их установки взрывом накладных зарядов ВВ массой 0,2–0,4 кг.
Для обезвреживания мин, если они не установлены в неизвлекаемое положение, необходимо:
— снять, не надавливая на крышку, маскирующий слой с мины;
— вывернуть взрыватель из центрального очка мины; при вывертывании взрывателя МВШ-57 последний держать не за головку, а за корпус;
— перевести взрыватель МВ-57 или МВЗ-57 в безопасное (транспортное) положение и ввернуть его в мину, а у взрывателя МВШ-57 вывернуть запал МД-10;
— уложить взрыватели МВШ-57 и запалы МД-10 в соответствующую упаковку;
— снять мину с места установки.
Для перевода взрывателя МВ-57 из боевого в безопасное (транспортное) положение необходимо:
— вставить чеку со скобой в отверстие винта;
— нажатием большого пальца перевести поворотную скобу с ударным механизмом в горизонтальное положение;
— не отпуская пальца, повернуть винт на четверть оборота влево (против движения часовой стрелки);
— вложить скобу в крышку пробки.
Для перевода взрывателя МВЗ-57 из боевого в безопасное (транспортное) положение необходимо:
— взять взрыватель в левую руку осью 20 (рис. 3) заводной пружины в сторону большого пальца;
— надеть ключ на конец оси 20 заводной пружины;
— повернуть ось вправо (по ходу часовой стрелки) так, чтобы зуб секторного упора 37 отошел от поворотной скобы ударного механизма;
— нажать правой рукой на упорную гайку 38 и повернуть ударный механизм в горизонтальное положение;
— удерживая большим пальцем левой руки ударный механизм в горизонтальном положении, правой рукой вставить лезвие ключа-отвертки между корпусом взрывателя и упорной собачкой 34;
— подвести собачку под поворотную скобу 8 ударного механизма; при этом кнопка пускателя поднимется, а включатель 26 войдет в зацепление с балансиром механизма замедления;
— завести ключом-отверткой заводную пружину до касания зубом секторного упора поворотной скобы;
— вставить предохранительную чеку под кнопку пускателя так, чтобы ее лапки охватывали шток и прочно удерживались на кнопке, а кольцо чеки закрепить на корпусе.
1.6. ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА
Мины ТМ-57 хранят и перевозят в деревянных ящиках или цилиндрической упаковке из фанеры или бумажного литья по 5 шт.
В войсках мины ТМ-57 могут перевозиться и переноситься снаряженными взрывателями МВ-57 или МВЗ-57 при наличии в них предохранительных чек.
Перевозка мин со взрывателями МВ-57 и МВЗ-57 навалом (без упаковки) запрещается.
Хранение и перевозка мин, снаряженных взрывателями МВШ-57, запрещается.
Взрыватели МВ-57 и МВ3-57 при раздельном от мин хранении укладывают в металлические коробки — МВ-57 по 15 шт., МВЗ-57 по 10 шт. В каждую коробку с взрывателями МВЗ-57 укладывают заводной ключ-отвертку.
3апалы во взрывателях МВ-57 и МВЗ-57 ввернуты.
Взрыватели МВШ-57 хранят и перевозят в деревянных ящиках по 20 шт. в каждом. Запалы МД-10 к ним хранят и перевозят отдельно от взрывателей в деревянных ящиках. В каждый ящик уложено 54 металлические коробки по 20 запалов. Всего в ящике 1080 запалов.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Противотанковые мины предназначены для минирования местности против танков, самоходно-артиллерийских установок и бронетранспортеров противника.
Противотанковые мины, как правило, устанавливают в грунт с маскировкой слоем грунта средствами механизации или вручную.
Средства механизации обеспечивают установку мин в грунт с маскировкой дерном (рис. 6), грунтом (рис. 7).
При установке мин з грунт вручную толщина маскирующего слоя земли над минами должна быть 5–8 см. Мины тщательно маскируют под фон окружающей местности.
При установке противотанковых мин в грунт для них отрывают лунки круглой или квадратной формы в соответствии с размерами мин. Если грунт имеет травянистый покров, то дерн срезают и завертывают в сторону противника, как показано на рис. 8.
В твердом грунте противотанковые мины устанавливают в лунки так, чтобы крышка мины возвышалась на 2–3 см над поверхностью грунта (рис. 9), а в мягком грунте была заподлицо с поверхностью грунта.
На дорогах мины устанавливают так же, как и в твердых грунтах, и маскируют тонким слоем материала дорожного полотна (грунта, щебня, гравия и т. п.).
На болотистой местности под мину подкладывают доски, жерди, ветви и подобные предметы, размеры которых в 2–3 раза превышают диаметр (ширину) мины (рис. 10).
Установка мин в углублениях и выбоинах, а также рядом с пнями, валунами, кочками и т. п. запрещается.
Снимать мины с места их установки разрешается, если они были установлены без элементов неизвлекаемости. Мины, установленные в неизвлекаемое положение, мины с поврежденными крышками и корпусами подлежат уничтожению на месте установки взрывом накладных зарядов ВВ.
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Рис. 6. Установка мины в грунт с маскировкой дерном
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Рис. 7. Установка мины с маскировкой грунтом
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Рис. 8. Установка мины на грунт с травянистым покровом
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Рис. 9. Установка мины в твердый грунт

[image: ]

Рис. 10. Установка мины на болотистой местности
Мины, извлекаемость которых достоверно не установлена, стаскивают с места их установки кошками, находясь на безопасном расстоянии или в укрытии, после чего невзорвавшиеся мины обезвреживают или уничтожают.
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